
Additel 919A 
Wysokociśnieniowa pompka kalibracyjna 
 

▪  Generowanie ciśnienia w zakresie -0.95 do 140 bar 

▪  Stabilność i precyzja generowanego ciśnienia  

▪  Dwustopniowa regulacja ciśnienia 

▪  Wygodne szybkozłącza (calowe i metryczne)  

▪  Zawór odcinający tłok (przy precyzyjnej regulacji 
 

OGÓLNE INFORMACJE 

Ręczna pompka ADT 919A generuje pneumatycznie ciśnienia w zakresie od -0.95 do 140 bar. Precyzyjny noniusz umożliwia 
regulację ciśnienia z wysoką rozdzielczością (od 0.1 mbar). Dzięki długiemu ramieniu pompka może wygenerować ciśnienie 140 
bar w zaledwie 30 sekund. Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający tłok pompki od układu precyzyjnej regulacji, umożliwia 
łatwą stabilizację generowanego ciśnienia podczas kalibracji urządzeń. Pompka posiada wbudowany filtr chroniący urządzenie 
przed zanieczyszczeniami wyciekającymi z kalibrowanych urządzeń, zapewniający długą, bezawaryjną pracę urządzenia. 
Ewentualne zanieczyszczenia znajdujące się w przyłączach testowanych urządzeń zostaną zebrane oraz usunięte podczas 
spuszczania ciśnienia. Dwa przyłącza ciśnieniowe wyposażone w ręcznie dokręcane szybkozłącza umożliwiają szybkie i łatwe 
łączenie z wzorcowym i testowanym urządzeniem bez konieczności stosowania taśmy uszczelniającej lub kluczy. 

 
 

 

CECHY 

▪  Wysoka wydajność 

Generowanie 140 bar w 30 sekund. 

▪  Rozdzielczość regulacji 

0.001 psi  (10 Pa , 0.1 mbar). 

Prasa śrubowa do precyzyjnej regulacji. 

▪  Wysoka stabilność 

 Zawór odcinający tłok zapewniający szczelność układu. 

▪  Ochrona przed zanieczyszczeniami 

Wbudowany filtr chroniący pompkę przed 

zanieczyszczeniami. 

Ewentualne zanieczyszczenia znajdujące się w 

przyłączach testowanych urządzeń zostaną zebrane 

oraz usunięte podczas spuszczania ciśnienia. 

Elementy ze stali nierdzewnej. 

▪  Szybkozłącza 

Łatwe podłączenie urządzenia wzorcowego  
i testowanego bez konieczności stosowania taśmy 
teflonowej lub kluczy. 

SPECYFIKACJA 

▪  Medium: Powietrze. 

▪  Zakres generowanego ciśnienia:  

-0.95 do 140 bar 

▪  Rozdzielczość regulacji: 10 Pa (0.1 mbar/0.0015 psi) 

▪  Materiał:   Rama/adaptery: stal nierdzewna 

 Obudowa: stal nierdzewna/aluminium 

 Uszczelki: Buna-N 

▪  Przyłącza 

Ręcznie dokręcane szybkozłącza. 
1/4BSP F (żeńskie), 1/4NPT F lub M20X1.5 F. 

▪  Wymiary: 

Wysokość: 178 mm 

Podstawa: 540 mm x 270 mm 

▪  Waga: 6.5 kg 

▪  Gwarancja: 1 rok 
 

 
SPOSÓB ZAMAWIANIA 
▪  Model 
                            N 

 
Przyłącze ciśnieniowe:  
N-1/4NPT F  

N2- 1/2NPT F 

B-1/4BSP F  

M-M20X1.5 F 
 

▪  Standardowe wyposażenie 
Uszczelki o-ring: 20 szt 
Instrukcja obsługi 

▪  Akcesoria dodatkowe 

 

Model Opis 

ADT102 
Zestaw adapterów 1/4BSP M (męskie) (1/4NPT M lub M20x1.5 
M) na 26 różnych gwintów 

ADT103 Zestaw adapterów 1/4BSP M (męskie) (1/4NPT M lub 
M20x1.5 M) na 10 różnych szybkozłączek 

ADT100-HTK 
Przewód ciśnieniowy 1.5 m, przyłącza: 1/4BSP M na 1/4BSP F 
(żeńskie) (1/4NPT, 1/2NPT, 1/8NPT lub M20X1.5) F 

9909-919A 
Futerał transportowy na pompkę, dwa manometry ADT681 lub 
ADT672 

ADT919A-MK Zestaw serwisowy  do pompki Additel 919A  
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