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CYFROWE MANOMETRY/aL9wbLYL /L|bL9bL! 

   DPI 705 /  DPI 705 IS DPI 104 /  DPI 104 IS ADT 680 / ADT 680W 

 
  

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ л.1% zakresu 

¶ ½ŀƪǊŜǎȅΥ ƻŘ ҕтл ƳōŀǊ Řƻ тлл ōŀǊ 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏnienia.: G, A, D 

¶ PrzyƱŊŎze: G1/8 lub 1/8NPT F 

¶ Pomiar temperatury 

¶ ¢Ŝǎǘ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛΣ ǇƻƳƛŀǊ ǿŀǊǘΦ ƳƛƴΦ ƛ ƳŀƪǎΦ 

¶ Wersja iskrobezpieczna ATEX 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ л.05% zakresu 

¶ Zakresy: od ҕтлл ƳōŀǊ Řƻ мплл ōŀǊ 

¶ Kompensacja temperaturowa: -мл Řƻ рлϲ/ 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏnienia.: D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōsolutne) 
tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/4 M, 1/4NPT, 9/16 x 18 UNF M 

¶ ¢Ŝǎǘ ǎǘŀƴǳ ǎǘȅƪƽǿ ǇǊŜȊƻǎǘŀǘǳΤ ǘŀǊŀΣ ŀƭŀǊƳ 

¶ Oprogramowanie kalibracyjne, RS232 

¶ Wersja iskrobezpieczna ATEX 
 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: 0.05%, 0.1%, 0.25% zakresu 

¶ ½ŀƪǊŜǎȅΥ ƻŘ ҕм ōŀǊ Řƻ 4200 bar 

¶ Kompensacja temperaturowa: -мл Řƻ рлϲ/ 

¶ tƻŘǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊΣ ƻōǳŘƻǿŀ Ltст 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏnienia.: D όǿȊƎƭťŘƴŜύ 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/4, G1/2, M20x1.5, 1/4NPT lub 
1/2NPT M 

¶ tŀƳƛťŏ ƛ ƪomunikacja bezprzewodowa (opcja) 

¶  ¶  ¶  
ADT 681 / ADT 681(IS) DPI 800 / DPI 800P PACE 1000/1001/1002/1003 

   

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: 0.02%, 0.05%, 0.1%, 0.2% zakresu 
oraz 0.м҈ ǿǎƪŀȊŀƵ 

¶ ½ŀƪǊŜǎȅΥ ƻŘ ҕн.5 mbar do 4200 bar 

¶ Kompensacja temperaturowa: -мл Řƻ рлϲ/ 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ G, A, D 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/4, G1/2, M20x1.5, 1/4  
lub 1/2NPT M 

¶ Komunikacja RS232Τ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊ 

¶ FuƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜ (opcja) 

¶ Wersja iskrobezpieczna ATEX 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: od 0.01% do 0.1% zakresu 

¶ ZakresyΥ ҕнр ƳōŀǊ Řƻ тлл ōŀǊ 

¶ 1 lub 2 wbudowane lub wymienne,  
zewnťǘǊȊƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ IDOS 

¶ Kompensacja temperaturowaΥ л Řƻ рлϲ/ 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ G, A, D 

¶ PrȊȅƱŊŎȊŜ: G1/8 lub 1/8NPT F 

¶ tƻƳƛŀǊ ǿŀǊǘΦ ƳƛƴΦΣ ƳŀƪǎΦΣ ǏǊŜŘƴΦΤ ǘŀǊŀΤ ŀƭŀǊƳ 

¶ tƻŘǿƽƧƴȅ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊΣ  

¶ CǳƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜ, RS232 (opcja) 
 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŎƛΥ 0.005%, 0.01%, 0.02% zakresu 
+ ǿǎƪŀȊŀƵ 

¶ ZakresyΥ ҕнр ƳōŀǊ Řƻ мллл ōŀǊ 

¶ 1 dƻ о ǿōǳŘƻǿŀƴȅŎƘ ƳƻŘǳƱƽǿ lub wymienne 
zewn. ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ IDOS 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ G, A, D 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/8, 1/8NPT F 

¶ 5ƻǘȅƪƻǿȅ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊ όƎǊŀŦƛŎȊȅ ƭǳō ŎȅŦǊƻǿȅύ 

¶ tŀƳƛťŏ Ҍ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧŀ USB, RS232, 488, SCPI 

¶ Wersja lotnicza; barometr referencyjny 

¶  ¶  ¶  
Y![L.w!¢hw¸ tB¢[L tw+5h²9W 

 ADT 209 /  ADT 210 UPS-III / UPS-III IS DPI 832 

   

¶ Pomiar: V, mA, Symulacja: mA 

¶ ¢Ŝǎǘ ǎǘȅƪƽǿ, Funkcja kroku i rampy  

¶ Funkcja liniowa lub pierwiastkowa 

¶ ½ŀǎƛƭŀƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ (24 V DC) 

¶ Wbudowany rezystor HART 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳΦ V, mA i symulacji mA: 

¶ ADT 209: 0.03% wsk. /  ADT 210: 0.01% wsk. 

¶ Pomiar: V, mA, Symulacja: mA 

¶ ¢Ŝǎǘ ǎǘȅƪƽǿ, Funkcja kroku i rampy  

¶ ½ŀǎƛƭŀƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ (24 V DC) 

¶ Wbudowany rezystor HART 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳ./ sym. mA: 0.01% wsk. 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ± ς 0.лн҈ ǿǎƪŀȊŀƵ 

¶ Wersja iskrobezpieczna ATEX 
 

¶ Pomiar i symulacja: mA,mV, V  

¶ ¢Ŝǎǘ ǎǘȅƪƽǿ, Funkcja kroku i rampy  

¶ Funkcja liniowa lub pierwiastkowa 

¶ ½ŀǎƛƭŀƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ (24 V DC) 

¶ Wbudowany rezystor HART 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳΦ V, mA i symulacji mA: 
ADT 209: 0.03% wsk. /  ADT 210: 0.01% wsk. 
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Y![L.w!¢hw¸ /L|bIENIA 

 DPI 802 / DPI 802P ADT 672 

  

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ: od 0.01% do 0.1% zakresu 

¶ ZakresyΥ ҕнр ƳōŀǊ Řƻ тлл ōŀǊΤ ƪƻƳǇŜƴǎŀŎƧŀ ǘŜƳǇΦΥ л Řƻ рлϲ/ 

¶ 1 lub 2 wbudowane oraz zewnťǘǊȊƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜύ 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/8 lub 1/8NPT F 

¶ tƻƳƛŀǊ Ƴ!Σ ±Σ ǎǘȅƪƽǿΤ ȊŀǎƛƭŜƴƛŜ przetwornika (24 V DC) 

¶ CǳƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜΣ w{нон (opcja) 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŎƛ pomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ л.02%, 0.05% lub 0.1% zakresu 

¶ ZakresyΥ ƻŘ ҕн.5 mbar do 4200 bar; kompensacja temp.: -мл Řƻ рлϲC 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜύ 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜΥ G1/4, G1/2, M20x1.5, 1/4NPT lub 1/2NPT M 

¶ Komunikacja HART (Generic) 

¶ Pomiar: V, mA; zasilanie przetwornika (24 V DC); komunikacja HART 

¶ FǳƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜ; RS232 ; Oprogramowanie kalibracyjne (opcja) 

¶  ¶  
DPI 611 DPI 612 pFlex / pFLexPro / hFlexPro 

  
¶ DƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ: od 0.0185% zakresu / 0.025% zakresu/rok 

¶ ½ŀƪǊŜǎȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ ƻŘ ҕм ōŀǊ Řƻ нл ōŀǊ 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ G όǿȊƎƭťŘƴŜύ 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜΥ ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŜ - G1/8 F (standard, pozƻǎǘŀƱŜ ς opcja) 

¶ Wbudowana pompka pneumatyczna: od -0,95 do 20 bar 

¶ Pomiar: V, mV, mA; symulacja: V, mA 

¶ Zasilanie przetwornika (24 VDC) 

¶ Dotykowy ekran, menu w j. polskim, fuƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜ 

¶ hǇŎƧŜΥ ŦǳǘŜǊŀƱΣ ǇǊȊŜǿƻŘȅΣ ȊƱŊŎȊŀΣ ŦƛƭǘǊȅ  

¶ Oprogramowanie kalibracyjne (opcja) 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ ƻŘ лΦлл5% zakr. / 0.0125% zakr./rok 

¶ Wbudowana pompka: pneumatyczna (-лΣфр ҏ нл ōŀǊ ƭǳō млл ōŀǊύ ƭǳō 
ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŀ όл ҏ мллл ōŀǊύ 

¶ ²ȅƳƛŜƴƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ PM620: ƻŘ ҕнр ƳōŀǊ Řƻ мллл ōŀǊ 

¶ Kompensacja temperaturowa: -10 Řƻ рлϲ/ (PM620 TERPS) 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜύ 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊe: ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŜ - G 1/8 C όǎǘŀƴŘŀǊŘΣ ǇƻȊƻǎǘŀƱŜ ς opcja) 

¶ Pomiar: V, mV, mA; symulacja: V, mA; zasilanie przetwornika (24 V DC) 

¶ Dotykowy ekran, menu w j. polskim, funƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎe 

¶ Oprogramowanie kalibracyjne (opcja) 

¶  ¶  
!¦¢ha!¢¸/½b9 Y![L.w!¢hw¸ /L|bLENI! ½ 9[9Y¢w¸/½b+ thatY+ 

 ADT 760 ADT 761A 

  

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ pomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ ƻŘ лΣлн҈ Řƻ л.05% zakresu 

¶ Wbudowana pompka elektryczna: -0.86 do 20 bar 

¶ Wbudowane, wȅƳƛŜƴƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ADT155: od ҕ0.62 mbar do 20 bar 

¶ ½ŜǿƴťǘǊȊƴŜΣ ǿȅƳƛŜƴƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ADT160AΥ ƻŘ ҕн.5 mbar do 4200 bar 

¶ Pomiar: V, mA; Symulacja: mA, zasilanie przetwornika (24 V DC) 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ лΣллр҈ ȊŀƪǊŜǎǳ 

¶ ¢ȅǇ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻwe) 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G 1/4, G1/2, M20x1.5, 1/4NPT lub 1/2NPT F 

¶ Komunikacja USB, WiFi, Bluetooth 

¶ FunkŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜ + komunikacja HART (opcja) 

¶ Oprogramowanie kalibracyjne (opcja) 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ pomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ ƻŘ 0.01% zakresu 

¶ Wbudowana pompka elektryczna: od ҕ0.75 mbar do  -0.9 do 70 bar 

¶ 2 wymienne wbud. ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴ. ADT155: ƻŘ ҕ0.62 mbar do -0.9 ҏ 70 bar  

¶ Pomiar: V, mA, SymulŀŎƧŀΥ Ƴ!Σ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ (24 V DC) 

¶ wymienne zewn. ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴ. ADT160AΥ ƻŘ ҕн.5 mbar do 4200 bar 

¶ StabilƴƻǏŏ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ лΣлл3% zakresu 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/4, G1/2, M20x1.5, 1/4NPT lub 1/2NPT F 

¶ WbuŘƻǿŀƴȅ ŦƛƭǘǊ ƛ ǇǳƱŀǇƪŀ ƴŀ ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŀ 

¶ CǳƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜΣ ǇŜƱƴȅ komunikator HART i Profibus 

¶ Komunikacja WiFi, Bluetooth, USB i Ethernet 

¶ Oprogramowanie kalibracyjne (opcja) 
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Yhb¢wh[9w¸ /L|bIENIA  PIECE KALIBRACYJNE 

PACE 5000 /  6000  DryTC 165 /  650 - LiquidTC 165/255 

 

 

     

¶ Pneumatyczne kontrolery z wymiŜƴƴȅƳƛ ƳƻŘǳƱŀƳƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ PACE5000 ς jedŜƴ ƪŀƴŀƱ, PACE6000 ς dǿŀ ƪŀƴŀƱȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿƻ-kontrolne 

¶ ZakresyΥ ƻŘ ҕнр mbar do 210 bar 

¶ DƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: CM0: od 0.02%FS + 0,02%Rdg, CM1: od 0,01%FS + 0,01% Rdg, 
CM2: od 0,005%FS + 0,005%Rdg; CM3: od 0,001%FS 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ ƻŘ лΣлл1% FS 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜύ 

¶ Komunikacja RS232, USB, IEEE-488, SCPI, Ethernet 

¶ Emulowanie starszych modeli (DPI500, DPI510, DPI515 & DPI520) 

¶ Opcje: wersja AERO, test szczelƴƻǏŎƛΣ ǘŜǎǘ ǇǊŜȊƻǎǘŀǘǳΣ ǇǊƻgramy testowe 

 ¶ Piece kalibracyjne Ȋ ǎǳŎƘŊ ǎǘǳŘƴƛŊ lub wymiennymi ǿƪƱŀŘŀƳƛ do pracy jako 
wanna olejowa, sucha studnia lub ŎƛŀƱƻ Řƻǎkonale czarne 

¶ Zakresy: DryTC 165: od -ор Řƻ мср ϲ/ 
  5Ǌȅ¢/ срлΥ ƻŘ ǘŜƳǇΦ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ Řƻ срл ϲ/ 
  LiquidTC 165/255: od temp. otoczenia do 155/255 ϲ/ 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ:  DryTC 165: лΦн ϲ/Τ DryTC 650: лΦп ϲ/ 
  LiquidTC 165/255Υ лΦн ϲ/ (ciecz), лΦр ϲ/ (black body),  
  LiquidTC мсрΥ лΦо ϲ/Σ LiquidTC нррΥ лΦп ϲ/ (sucha studnia) 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏΥ лΦлр ϲ/ 

¶ |ǊŜŘƴƛŎŀ ǎǘǳŘƴƛΥ ну mm, gƱťōƻƪƻǏŏ ǎǘǳŘƴƛΥ 150 mm 

¶ |ǊŜŘƴƛŎŀ ǿŀƴƴȅ: 60 mm; gƱťōƻƪƻǏŏ ǿŀƴƴȅΥ мтл ƳƳ 
 

ADT 780 / ADT 780S  Traqc-3 FM /  LL 

 

 

 

¶ ADT780S ς pneumatyczny kontroler Ȋ ǿȅƳƛŜƴƴȅƳƛ ƳƻŘǳƱŀƳƛ ŎƛǏƴienia  

¶ ADT780 ς funkcje jak w ADT780S + pomiar: mA, mV, V, zasilanie 
przetwornika (24 V DC), komunikator HART i Profibus PA 

¶ ZakresyΥ ƻŘ ҕлΣт ōŀǊ Řƻ нлл ōŀǊ όƳƻŘǳƱȅ ȊŜǿƴΦ - do 4200 bar) 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: 0,005%FS + 0,005%Rdg; 0.01%Rdg lub 0,02%FS  

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŎƛǏƴƛŜnia: 0,003% FS 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜ) 

¶ Komunikacja RS232, USB, LAN, WiFi 

¶ Zasilanie z butli lub pompy elektrycznej EPUMP (do 70 bar) 

¶ Oprogramowanie kalibracyjne (opcja) 

 ¶ Piece kalibracyjne z suchŊ ǎǘǳŘƴƛŊ 

¶ Zakresy: Traqc-3 CaΥ ƻŘ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ Ҍр Řƻ отрϲ/Σ  
  Traqc-3 LL: od otoczenia -3л Řƻ мрл ϲ/Σ  

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ:  Traqc-о CaΥ ǘȅǇƻǿƻ лΦн ϲ/Σ ƳŀƪǎΦ лΦп ϲ/ 
  Traqc-о [[Υ ƳŀƪǎΦ лΦп ϲ/ 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏΥ  FM: лΦлр ϲ/Σ [[: 0.0п ϲ/ 

¶ |ǊŜŘƴƛŎŀ ƛ ƎƱťōƻƪƻǏŏ ǎǘǳŘƴƛΥ Ca: 13/100 mm, LL: 25/145 mm,  

¶ WymiŜƴƴŜ ǿƪƱŀŘȅ Řƻ ǎǘǳŘƴƛ Ȋ ƻǘǿƻǊŀƳƛ o ǊƽȍƴŜƧ ǏǊŜŘƴƛŎȅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPR 120S / 200 / 200D / 200SP  ADT 875-155 / 350 / 660 

    

 

¶ GPR120 S ς pneumatyczny manualny ƪƻƴǘǊƻƭŜǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ GPR200 ς pneumatyczny manualny kontroler ciǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ GPR200D ς pneumatyczƴȅ ŘǿǳƪŀƴŀƱƻǿȅ manualny ƪƻƴǘǊƻƭŜǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ GPR200 SP ς pneumatyczny manualny ƪƻƴǘǊƻƭŜǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ  
z wbudowanym reduktorem 

¶ ½ŀƪǊŜǎ ƎŜƴŜǊƻǿŀƴŜƎƻ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ 120 lub 200 bar 

¶ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ pneumatycznymi kalibratorami obcƛŊȍƴƛƪƻǿƻ-ǘƱƻkowymi 
 
 
 
 
 

 ¶ Piece kalibracyjne Ȋ ǎǳŎƘŊ ǎǘǳŘƴƛŊ (dwie strefy kontroli temperatury) 

¶ ǿōǳŘƻǿŀƴȅ ǇŜƱƴȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƻǊ I!w¢ όǿ ǿŜǊǎƧƛ t/ύ 

¶ ŘǳȍȅΣ Řƻǘȅƪƻǿȅ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊκǇŀƴŜƭ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

¶ 3-ƪŀƴŀƱ. ǇƻƳƛŀǊ ǎȅƎƴŀƱƽǿ Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ƭǳō Ǉrzetwornika (analog. lub HART) 

¶ automatyczna kalibracja czujnikŀ ƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƻǿŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ 

¶ Zakresy: -40 do 155ϲ/Σ 33 do 350 lub 660 ϲ/Σ 

¶ DƻƪƱŀŘƴƻǏŏ/ƧŜŘƴƻǊƻŘƴƻǏŏ osiowa: ADT875-155: ҕ0.18ϲ/ / ҕ0.07ϲ/,  
  ADT875-350: ҕ0.2ϲ/ / ҕ0.04 ҏ 0.2ϲ/, 
   ADT875-660: ҕ0.3 ҏ 0.5ϲ/ / ҕ0.05 ҏ 0.5ϲ/ 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏΥ  ҕ0.01 ҏ 0.04 ϲ/ 

¶ |ǊŜŘƴƛŎŀ ƛ ƎƱťōƻƪƻǏŏ ǎǘǳŘƴƛΥ 25.8/150 mm (155), 24.8/150 mm (350, 660),  
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KALIBRATORY WIELOFUNKCYJNE ς ό/L|bL9bL!Σ ¢9at9w!¢¦w¸Σ {¸Db!_j² 9[9Y¢wΦύ 

DPI 812 / 822 / 832 / 880 / IDOS ADT 220 / 221 / 222 / 223 / 160A 

 

        

¶ DPI 812: pomiar i symulacja RTD, ʍ; pomiar mA i zasilanie przetwornika 

¶ DPI 822: pomiar i symulacja TC, mV; pomiar mA i zasilanie przetwornika 

¶ DPI 832: pomiar i symulacja mA, mV, V; zasilanie przetwornika 

¶ DPI 880: pomiar i symulacja RTD, ʍ; TC, mA, mV, V, Hz, impulsy 

¶ IDOS - wȅƳƛŜƴƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ (opcja): ҕнр mbar do 700 bar 

¶ Zasilanie przetwornika (24 V DC), rezystor HART 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇƻƳiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ ƻŘ л.01% do 0.1% zakresu 
¢ȅǇȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜύ 

¶ Funkcje dokǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜΣ w{нон (opcja) 

¶ ADT 220: pomiar i symulacja: V, mV, mA; zasilanie przetwornika (24 V DC) 

¶ ADT 221: dodatkowo pomiar i symulacja: TC, RTD, ʍΣ IȊΣ ƛƳǇǳƭǎȅ  

¶ ADT 222: ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ǇƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƳƻŘǳƱŀƳƛ !5¢ мсл 

¶ ADT 223: dodatkowo komunikacja HART (generic) 

¶ ADT 160A: wymienƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ όƻǇŎƧŀύΥ ƻŘ ҕн.5 mbar do 4200 bar 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ pomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ л.01҈ ҏ л.1% zakresu 

¶ Funkcje dokuƳŜƴǘǳƧŊŎŜΤ ǘworzenie procedur kalibracyjnych, RS232 

¶ ¢ȅǇȅ ŎƛǏnienia: D όǿȊƎƭťŘƴŜύΣ ! όŀōǎƻƭǳǘƴŜύΣ 5 όǊƽȍƴƛŎƻǿŜύ 

DPI 620G / 620G IS KALIBRATOR WIELOFUNKCYJNY - KOMUNIKATOR HART / FIELDBUS / PROFIBUS PA 

 
¶ DPI 620G-L: pomiar i symulacja: V, mV, mA, ʍ, Hz, impulsy, RTD, TC; zasilanie przetwornika (24 lub 28 V DC) 

¶ DPI 620G: dodatkowo ς ǇŜƱƴȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƻǊ I!w¢ Ȋ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊ samodzielnego dogrywaƴƛŀ ƛ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ōƛōƭƛƻǘŜƪ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ 

¶ DPI 620G-FF / DPI 620G-PB / DPI 620G-FFPB: dodatkowo ς ǇŜƱƴȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƻǊ IART/Fieldbus /Profibus Ȋ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴŜƎƻ ŘƻƎǊȅǿŀƴƛŀ ƛ 
ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ōƛōƭƛƻǘŜƪ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ 

¶ DPI 620G-L IS / DPI 620G IS / DPI 620G-FF / DPI 620G-PB / DPI 620G-FFPB IS: wersje ǿ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ ƛǎƪǊƻōŜȊǇƛŜŎȊƴȅƳ ό!¢9·ύ ƪŀȍŘŜƎƻ ƳƻŘŜƭǳ 

¶ Zintegrowane stacje cƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜ w wersji standardowej i iskrobezpiecznej:  PV621G/IS (pneumatyczna): -лΣфр ҏ нл ōŀǊ,  
PV622G/IS (pneumatyczna): -лΣфр ҏ млл ōŀǊ oraz PV623G/IS (hydrauliczna): л ҏ мллл ōŀǊ 

¶ PM 620G/IS oraz PM620TERPS/IS: wȅƳƛŜƴƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴ. ς 31 zakr.Υ ƻŘ ҕнр ƳōŀǊ Řƻ мллл bar g, sg, a , TERPS ς 7 zakr.: od 0 ҏ 1,2 bar a do 0 ҏ 100 bar a 

¶ a/ снлDκL{Υ ǳŎƘǿȅǘ ƴŀ ƳƻŘǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜ όŘƻƱŊŎȊany do kalibratora) - ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ƧŜŘƴƻŎȊŜǎƴŜƎƻ ǇƻƳƛŀǊǳ н ƪŀƴŀƱƽǿ όt1, P2, P1 ς P2, P1 + P2) 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ pomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ od ҕ0,025% zakresu/rok/л ҏ рлϲ/ lub TERPS: 0,0125% zakresu / rok/ -1л ҏ рлϲ/   

¶ Kompensacja temperaturowa ƳƻŘǳƱƽǿ ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅŎƘ: 0 do рлϲ/, TERPS: -1л ҏ рлϲ/   

¶ Dotykowy ekran, menu w j. polskim, fuƴƪŎƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳƧŊŎŜ, jedƴƻŎȊŜǎƴȅ ǇƻƳƛŀǊ ƭǳō ǎȅƳǳƭŀŎƧŀ ƴŀ м Řƻ с ƪŀƴŀƱƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ȊŘefiniowania charakterystyki niestandardowego czujnika temperatury 

¶ Oprogramowanie kalibracyjne 4Sight 2 (opcja) 
 

MANOM9¢w¸ κ Y![L.w!¢hw¸ h./L+ÀbLYh²h-¢_hYh²9 

DGS001 / DGS0008 DGDP001 / DGDP0008 DOS015 / DOS001 / DOS0008 

 

    

¶ Zakresy (16): 1.25 ҏ 20 do р ҏ 200 bar G 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ лΦлм ƭǳō лΦлллу҈ ǿǎƪŀȊŀƵ 

¶ Medium: gaz 

¶ hƭŜƧƻǿŜ ǎƳŀǊƻǿŀƴƛŜ ǳƪƱŀŘǳ ǘƱƻƪ-cylinder 

¶ Rťczny regǳƭŀǘƻǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ Dtw120S, GPR200 
lub GPR200SP (z wbud. reduktorem) 

¶ ǇƻƳƛŀǊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǘƱƻƪŀ όDGS0008) 

¶ ƻōŎƛŊȍƴƛƪƛ ǎƪŀƭƻǿŀƴŜ ǿ ƧŜŘƴΦ ŎƛǏƴƛŜƴia lub kg 

¶ Zakresy (16): мΦнр ҏ нл do р ҏ нлл bar G lub D 

¶ /ƛǏƴƛŜƴƛŜ ǊƽȍƴƛŎƻǿŜΥ мΦнр ƳōŀǊ Řƻ нлл ōŀǊ 

¶ /ƛǏƴƛŜƴƛŜ ǎtatyczne: 5 do 200 bar 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ лΦлм ƭǳō лΦлллу҈ ǿǎƪŀȊŀƵ 

¶ Medium: gaz 

¶ OlŜƧƻǿŜ ǎƳŀǊƻǿŀƴƛŜ ǳƪƱŀŘǳ ǘƱƻƪ-cylinder 

¶ wťŎȊƴȅ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ Dtwнлл D 

¶ ǇƻƳƛŀǊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǘƱƻƪŀ ό5D5tлллуύ 

¶ Zakresy: DOS015: лΦнр ҏ нр do мл ҏ мплл bar 

¶ Zakresy: DOS01/008: мΦнрҏнл do плҏнл00 bar 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ лΦлм, 0.015 ƭǳō лΦлллу҈ ǿǎƪŀȊŀƵ 

¶ Medium: olej 

¶ WyƳƛŜƴƴŜ ǳƪƱŀŘȅ ǘƱƻƪ-cylinder 

¶ ǇƻƳƛŀǊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǘƱƻƪŀ ό5OS0008) 

¶ ƻōŎƛŊȍƴƛƪƛ ǎƪŀƭƻǿŀƴŜ ǿ ƧŜŘƴΦ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƭǳō ƪƎ 

¶ ƻōŎƛŊȍƴƛƪƛ ǎƪŀƭƻǿŀƴŜ Řƻ ƭƻƪŀƭƴΦ ǿǎǇΦ ƎǊŀǿƛǘΦ 
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POMPKI PNEUMATYCZNE 
 

PV 210 PV 211 PV 411A 

   

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,9 do 3 bar 

¶ Pompka + precyzerΥ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ: 10 Pa 

¶ Dwa porty: G 1/4 lub 1/4NPT F 

¶ 5ƻǎǘťǇƴŀ ǿ ȊŜǎǘŀǿƛŜ Ȋ ǿŀƭƛȊƪŊΣ ǇǊȊŜǿƻŘŀƳƛΣ 
uszczelkami ƛ ȊƱŊŎȊƪŀƳƛ .{t όDύ ƭǳō bt¢ 

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,96 do 40 bar 

¶ Pompka + precyzer - ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ 10 Pa 
Dwa porty: G 1/4 lub 1/4NPT F 

¶ 5ƻǎǘťǇƴŀ ǿ ȊŜǎǘŀǿƛŜ Ȋ ǿŀƭƛȊƪŊΣ ǇǊȊŜǿƻŘŀƳƛΣ 
ǳǎȊŎȊŜƭƪŀƳƛ ƛ ȊƱŊŎȊƪŀƳƛ .{t όDύ ƭǳō bt¢ 

¶ Zakres pneumatyczny: -0,96 do 40 bar 

¶ Zakres hydrauliczny: 0 do 700 bar 

¶ Pompka + precyzerΥ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏΥ мл Pa 

¶ DoǎǘťǇƴŀ ǿ ȊŜǎǘŀǿƛŜ Ȋ ǿŀƭƛȊƪŊΣ ǇǊȊŜǿƻŘŜƳΣ 
ǳǎȊŎȊŜƭƪŀƳƛ ƛ ȊƱŊŎȊƪŀƳƛ .{t όDύΣ bPT lub 
metrycznymi 

ADT 901 ADT 912A ADT 914 

   

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,4 do 0,4 bar 

¶ wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǊŜƎǳƭŀcji: 0,1 Pa 

¶ Cylinder izolowany termicznie 

¶ 5ǿǳǎǘƻǇƴƛƻǿŀ ǊŜƎǳƭŀŎƧŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛa 

¶ Dwa porty - ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŀΥ D мκпΣ G1/2,  
M20x1,5, 1/4NPT lub 1/2NPT F 

¶ ZakǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,95 do 4 bar 

¶ wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΥ лΣм tŀ 

¶ Zbiornik izolowany termicznie 

¶ 5ȋǿƛƎƴƛŀ Ҍ ǇǊŜŎȅȊer dwustopniowy 

¶ Dwa porty - ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŀ: G 1/4 lub G1/2, 
M20x1,5, 1/4NPT, 1/2NPT F 

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,95 do 25 bar 

¶ 5ȋǿƛƎƴƛŀ Ҍ ǇǊŜŎȅȊŜǊ: rozdzielŎȊƻǏŏΥ мл tŀ 

¶ Dwa porty: G 1/4 lub G1/2, M20x1,5, 1/4NPT, 
1/2NPT F 

¶ ½ŀǿƽǊ ƛȊƻƭǳƧŊŎȅ ǘƱƻƪ ƻŘ ǎȅǎǘŜƳǳ 

¶ Wbudowany separator ciecz-gaz 

ADT 916 ADT 917 /  ADT 918 ADT 919 /  920A /  920HV 

  

 

¶ Zakres ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,95 do 40 bar 

¶ 5ȋǿƛƎƴƛŀ Ҍ ǇǊŜŎȅȊŜǊ: rƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ: 10 Pa 

¶ Dwa porty - ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŀ: G 1/4 lub G1/2, 
M20x1,5, 1/4NPT, 1/2NP¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

¶ ½ŀǿƽǊ ƛȊƻƭǳƧŊŎȅ ǘƱƻƪ ƻŘ ǎȅstemu 

¶ Wbudowany separator ciecz-gaz 

¶ ADT917 - zakres: -0,95 do 70 bar 

¶ ADT918 - zakres: -0,95 do 100 bar 

¶ 5ȋǿƛƎƴƛŀ Ҍ ǇǊŜŎȅȊŜǊ: rƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏΥ мл tŀ 

¶ Dwa porty - ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŀ: G 1/4 lub G1/2, 
aнлȄмΣрΣ мκпbt¢Σ мκнbt¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

¶ Wbudowany separator ciecz-gaz 

¶ ADT919 - zakres: -0,95 do 140 bar 

¶ ADT920A/HV - zakres: -0,95 do 200 bar 

¶ Szybkie generowanie wysokiŜƎƻ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ Wersja HV do generowania ŘǳȍȅŎƘ ƻōƧťǘƻǏŎƛ 

¶ Dwa porty - ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŀΥ D мκп ƭǳō DмκнΣ 
M20x1,5, 1/4NPT, 1/2NPT F 

MNR-350 PV 621/622 EPUMP 

 

       

¶ Wbudowana butla + dwustopniowy regulator 

¶ zakres: 0 do 250 bar 

¶ Dedykowane podstawy na kalibratory: m.in. 
DPI620G, ADT672 i manometry, np. ADT 681 

¶ wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΥ млл tŀ 

¶ Wersja iskrobezpieczna ATEX 

¶ PV621: Zakreǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,95 do 20 bar 

¶ t±сннΥ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,95 do 100 bar 

¶ Dedykowana do kalibratora DPI620G 

¶ Pompka + precyzer 

¶ tǊȊȅƱŀŎȊŜΥ D мκу ƭǳō мκуbt¢ ȍŜƵǎƪƛ 

¶ ½ŀǿƻǊȅ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ όƻǇŎja) 

¶ EPUMP - elektryczna pompa nad- i 
podŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

¶ Zakres gen. ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,95 do 75 bar 

¶ Dedykowanŀ Řƻ ƪƻƴǘǊƻƭŜǊƽǿ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
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POMPKI HYDRAULICZNE 

PV 212 ADT 925 / ADT 927 ADT 928 

   

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ л Řƻ тлл ƭǳō мллл ōŀǊ 

¶ Medium: woda demineral., olej lub Skydrol 

¶ 5ǿŀ ǇƻǊǘȅΥ D мκп ƭǳō мκпbt¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

¶ 5ƻǎǘťǇƴŀ ǿ ȊŜǎǘŀǿƛŜ Ȋ ǿŀƭƛȊƪŊΣ ǇǊȊŜǿƻdami, 
ǳǎȊŎȊŜƭƪŀƳƛ ƛ ȊƱŊŎȊƪŀƳƛ .{t ƭǳō bt¢ 

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ -0,85 do 400 lub 700 bar 

¶ Medium: woda demineralizowana lub olej 

¶ |Ǌǳōŀ ǎǇǊťȍŀƧŊŎŀ Ҍ ǇǊŜŎȅȊŜǊ 

¶ Dwa porty - ǎȊȅōƪƻȊƱŊŎȊŀ: G 1/4 lub 
DмκнaнлȄмΣрΣ мκпbt¢Σ мκнbt¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

¶ Zakres ciǏƴƛŜƴƛŀΥ л Řƻ мллл ōŀǊ 

¶ Ideŀƭƴŀ Řƻ ǳƪƱŀŘƽǿ Řƻ ŘǳȍŜƧ ƻōƧťǘƻǏŎƛ 

¶ 5ȋǿƛƎƴƛŀ Ҍ ǏǊǳōŀ ǎǇǊťȍŀƧŊŎŀ 

¶ 5ǿŀ ǇƻǊǘȅ ŘƻƪǊťŎŀƴŜ ǊťŎȊƴƛŜΥ D мκп ƭǳō DмκнΣ 
aнлȄмΣрΣ мκпbt¢Σ мκнbt¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

ADT 936 / 937 / 938 /  949 ADT 946 / 959 / 960 COP 4000 / COP 7000 

 
 

 

 

 ¶ Zakres ciǏƴ.: -0,85 do 1000 lub 2800 bar (949) 

¶ Medium: olej,  Skydrol (937), woda (938) 

¶ Trzy porty:  G1/4, G1/2, 1/4NPT, M20x1,5 F, 
Autoclave F-250-C (949), 9/16" - 18 UNF (949), 

¶ LŘŜŀƭƴŀ Řƻ ǳƪƱŀŘƽǿ Řƻ ŘǳȍŜƧ ƻōƧťǘƻǏŎƛ 

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ л Řƻ 1000; 2800 lub 4200 bar 

¶ TǊȊȅ ǇƻǊǘȅ ŘƻƪǊťŎŀƴŜ ǊťŎȊƴƛe: G 1/4 lub G1/2, 
aнлȄмΣрΣ мκпbt¢Σ мκнbt¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

¶ ½ŀƪǊŜǎ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΥ 0 do 4000 lub 7000 bar 

¶ Medium: olej 

¶ Trzy porty dokrťŎŀƴŜ ǊťŎȊƴƛŜΥ D мκп ƭǳō DмκнΣ 
M20x1,5Σ мκпbt¢Σ мκнbt¢ ȍŜƵǎƪƛŜ 

   
PRZETWORNIKI / CZUJNIKI /L|bL9bL! 

   UNIK 5000 DPS  5000 RPS 8000 / DPS 8000 

   
¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ л.2%, 0.1%, 0.04% zakresu 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻƻƪǊŜǎowa: 0.05% zakresu/rok 

¶ ½ŀƪǊŜǎȅΥ ƻŘ ҕор ƳōŀǊ Řƻ тлл ōŀǊ 

¶ ²ȅƧǏŎƛŀ ŀƴŀƭƻƎƻǿŜΥ Ƴ!Σ Ƴ±, V, custom 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŀ: 32 rodzaje Ǝǿƛƴǘƽǿ 

¶ Wersja iskrobezpieczna ATEX 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ŎŀƱƪƻǿƛǘŀΥ 0,2% wsk., 0,1% zakr. 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻƻƪǊŜǎƻǿŀΥ лΣлр҈ zakresu/rok 

¶ Zakresy: od 70 mbar do 100 bar (G, A) 

¶ ²ȅƧǏŎƛŜ cyfrowe: I2C 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŜ: G1/4 i 1/4NPT F lub M 
Wykonanie iskrobezpieczne ATEX (opcja) 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ŎŀƱƪƻǿƛǘŀΥ лΣлм҈C{, 0,02%FS 

¶ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎookr.: 0,01%FS, 0,02%FS /rok 

¶ Zakresy: od 2 bar do 70 bar (A, baro) 

¶ ²ȅƧǏŎƛŜ ŎȅŦǊowe: ŎȊťǎǘƻǘƭΦ, RS232, RS485, 
CAN-Bus, USB-mini 

¶ tǊȊȅƱŊŎȊŀ: мф ǊƻŘȊŀƧƽǿ Ǝǿƛƴǘƽǿ 

   
WZORCOWE CZUJNIKI TEMPERATURY / MIERNIKI CYFROWE 

   Wzorcowe czujniki PRT i TC Mierniki AM8010/8040/8060 Miernik/skaner ADT 286 

   
   

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏΥ od ҕ0.006ϲ/ 

¶ SǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻƻƪǊŜǎƻǿŀΥ <0,01% zakresu/rok 

¶ Zakresy SPRT : -200 do 500 lub 670ϲ/ 

¶ Zakresy TC : 0 do 1300ϲ/ 

¶ Obudowy: kwarc, Alumina lub Inconel 

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: od ҕ0.006ϲ/ (AM8040/8060) 

¶ wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏΥ od ҕ0.001ϲ/ (AM8040/8060) 

¶ Jeden lub Řǿŀ ƪŀƴŀƱȅ na czujniki PRT 

¶ Zakresy: -200 do 850ϲ/ 

¶ ½ŀǇƛǎ ǿȅƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƽǿ Řƻ ǇŀƳƛťŎƛ ¦{. 

¶ Pomiar i kalibracja ŎȊǳƧƴƛƪƽw SPRT, RTD, TC  

¶ 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ: od 0.26 ppm Rdg ~ 0.07 mK / rok 

¶ Multimetr 8 1/2 cyfry 

¶ Pomiar do 82 kaƴŀƱƽǿ 

¶ ²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ ǇƛŜŎŀƳƛ !ŘŘƛǘŜƭ ƛ ƛƴƴych firm 
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¶ tǊȊŜǇƱȅǿƻƳƛŜǊȊŜ ǳƭǘǊŀŘȋǿƛťƪƻǿŜ όtŀƴŀƳŜǘǊƛŎǎύΥ do gŀȊƽǿ ƛ Řƻ ŎƛŜŎȊȅ 

¶ Pomiary inwazyjne i nieinwazyjne (Clamp-On) 

¶ Modele przeƴƻǏƴŜ ƛ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴŜ 

¶ PrȊŜǇƱȅǿƻƳƛŜǊȊŜ ƳŀǎƻǿŜ ς Coriolis (Rheonik) 

¶ tǊȊŜǇƱȅwomierze wirowe ς Vortex 

¶ Wykonania iskrobezpieczne ATEX 

 

¶ tƻƧŜƳƴƻǏŎƛƻǿŜΣ ƭǳǎǘŜǊƪƻǿŜ ƛ ƭŀǎŜǊƻǿŜ όtŀƴŀƳŜǘǊƛŎǎΣ General Eastern) 

¶ tƻƳƛŀǊ ǿƛƭƎƻǘƴƻǏŎƛ w gazach i cieczach niewodnych 

¶ Pomiar wodnegƻ ƛ ǿťƎƭƻǿƻŘƻǊowego punktu rosy 

¶ ²ŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜƴƻǏƴŜ ƛ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴŜ 

¶ {ȅǎǘŜƳȅ ǇǊƽōƪƻǿŀƴƛŀ όkondycjonowania) gazu 

¶ Wykonania iskrobezpieczne ATEX 

 
 

 !b![L½!¢hw¸ D!½j²  KALIBRATORY LOTNICZE - ADTS 

 

 

 

¶ tŀǊŀƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŜΣ ŜƭŜƪǘǊƻŎƘŜƳƛŎȊƴŜΣ ǇǊȊŜǿƻŘƴƻǏŎƛ cieplnej 

¶ Pomiar: tlenǳΣ ǿƻŘƻǊǳΣ ŘǿǳǘƭŜƴƪǳ ǿťƎƭŀΣ ŘǿǳǘƭŜƴƪǳ ǎƛŀǊƪƛΣ ƘŜƭu, argonu, 
metanu i innych 

¶ SysǘŜƳȅ ǇǊƽōƪƻǿŀƴƛŀ όƪƻƴŘȅŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀύ ƎŀȊǳ 

¶ Wykonania iskrobezpieczne ATEX 

 

¶ Testery obiektowe i laboratoryjne 

¶ Kompatybilne z RVSM 

¶ Do zaǎǘƻǎƻǿŀƵ ŎȅǿƛƭƴȅŎƘ i wojskowych 

¶ TestowaniŜ ǿȅǎƻƪƻǏŎƛƻƳƛŜǊȊȅΣ ǇǊťŘƪƻǏŎƛƻƳƛŜǊȊȅΣ ǿŀǊƛƻƳŜǘǊƽǿ 

¶ Zabezpieczenia przed uszkodzeƴƛŜƳ ōŀŘŀƴȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ 

¶ hƪǊŜǎ ƳƛťŘȊȅ ƪŀƭƛōǊŀŎƧŀƳƛΥ мнΣ мр ƭǳō му ƳƛŜǎƛťŎȅ 

¶ Wersje dwu-, ǘǊƽƧ- i cztero-ƪŀƴŀƱƻǿŜ 

 
 

 

EX-Calibra  
 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: 
 

 

41-плл aȅǎƱƻǿƛŎŜ, ul. Portowa 25 

tel. 32 2239280, fax 32 2239281,  

e-mail: ex-calibra@ex-calibra.pl,  

Internet: www.ex-calibra.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


